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Bağlatılar / Connections:
•	Giriş	/	Inlet:	Flanş	/	Flange	
 DIN EN 1092 B1  PN16
•	Çıkış	/	Outlet:	INST	BS336	COUPLING

Testler / Test:
• TS EN 12266-1

Çalışma Sıcaklığı 
Working Temperature:
• -29 OC +190

Uygulamalar / Aplication:
•	Deniz	Suyu	/	Sea	Water

Boyutlar / Dimensions

DN Size L H G D
Ağırlık
Weight	
(kg)

40 11/2” 218 104 160 150 9

PN20 TBVEH4C PN20 TBVEH4C 

Küresel Vana Soketli-3 Parçalı                       
Ball	Valve	Socket	Weld-3	Pieces																										

Küresel Vana Soketli-3 Parçalı                       
Ball	Valve	Socket	Weld-3	Pieces																										

Parça Listesi / Part List
Poz	
No

Parça	Adı
Part Name

Malzeme
Material

01 Gövde	/	Body
Rg5  

(CuSn5Zn5Pb5-C)

02 Flanş	/	Flange	
Rg5  

(CuSn5Zn5Pb5-C)
03 Küre / Ball Al-Bronze	(CuAl10Ni)	

04
Küre	Contası	/	

Seat 
Teflon / PTFE 

05
Küre Mili / Ball 

Stem 
Gunmetal 

06
Mil	Contası	/	

Stem Seal 
Teflon / PTFE

07
Kaplin / 

Coupling 
Gunmetal 

08 Kol / Lever 
Paslanmaz	Çelik

Stainless Steel  AISI316

09 Zincir	/	Chain
Paslanmaz	Çelik	
Stainless Steel   

10
Rakor	Contası/

Seat 
NBR 

PN16 TBVZG3F 


