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Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions:
•	DIN	EN	1092-2	PN16	Type	B	(Raised	face)

Vana Boyu / Face to Face:
• DIN EN 558-1-48 / DIN 3232-F6

Testler / Tests:
• TS EN 12266-1

Parça Listesi / Part List
Poz	
No

Parça	Adı
Part Name

Malzeme
Material

1 Gövde	/	Body

Bronz	RG10
(G-CuSn10Zn)

2
Gövde	burcu

Body seat

3 Klape / Disc

4
Klape Kolu
Disc Arm

5 Civata

6 Mil / Spindle

7
Kapak	contası
Gasket

Asbetsiz	conta	/	Asbestos	free

8 Kapak	/	Bonnet Bronz	RG10	(G-CuSn10Zn)

9 Cıvata	/	Bolt
Paslanmaz	Çelik	/	Stainless	

Steel	(AlSl316)

10 Kol / Lever S+37

11
Kol	ağırlığı
Weight

S+37

Boyutlar / Dimensions
Anma	Basıncı	/	Nominal	Pressure 10/16/25/40

Anma	Çapı	/	Nominal	Diameter DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Valve Dimensions L 180 200 240 260 300 350 400 500 600 700

Vana	Boyutları H 100 110 130 145 170 195 205 260 340 370

DIN 3232-F6 DIN EN 558-1-48 L1

By-Pass d1 295 350 400
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PN10

dxn 18x4 18x8 22x8 22x12

D 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460

k 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410

PN16

dxn 18x4 18x8 22x8 22x12 26x12

D 150 165 185 200 235 270 300 360 425 485

k 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430

PN25

dxn 18x4 18x4 18x8 18x8 22X8 26X8 26x8 26x12 30x12 30X16

D 150 165 185 200 235 270 300 375 450 515

k 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450

PN40

dxn 18x4 18x4 18x8 18x8 22X8 26X8 26x8 30x12 33x12 33X16

k 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450

dxn 18x4 18x4 18x8 18x8 22X8 26X8 26x8 30x12 33x12 33X16

Al-Bronz	(CuAl10Ni)

A2 - 70

200

15 25

400 400300

PN 10/16 TCVHH3F

Swing Çekvalf (Ağırlıklı)
Swing	Check	Valve	(With	Weight)


