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Uygulamalar / Applications:
•	Pis	su	çıkışlarında	kullanılmaktadır
	 It	is	used	in	sewage	outputs

Bağlantılar / Ends:
• TS EN 1992-1+A1

Vana Boyu / Face to Face:
• DIN 87101

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature:
•	-10	/	+60	°C

Parça Listesi / Part List
Poz	
No

Parça	Adı
Part Name

Malzeme
Material

1 Gövde	/	Body Rg5, Rg10

2 Kapak	/	Bonnet Rg5, Rg10

3 Plaka	/	Disc Rg5, Rg10

4 Mil / Stem Brass

5 Mil Somunu / Stem nut Brass

6 Klape	Contası	/	Sealing NBR

7 Mil / Pin
Stainless Steel 

1.4404

8 Conta	/	Gasket Klingerit

9 Volan	/	Handwheel Cast Iron - GG25

Boyutlar / Dimensions

DN H H1 L D D1 d2 M Økxnxd
Ağırlık
Weight
(kg)

50 90 260 180 165 200 68 140 125x4x18 15

65 100 270 200 185 220 85 140 145x4x18 21

80 110 290 215 200 250 100 140 160x8x18 27

100 130 305 250 220 285 130 140 180x8x18 37

125 150 330 290 250 315 160 160 210x8x18 51

150 175 350 330 285 340 190 160 240x8x18 73

 PN 6  YVCG82F

Gönye Tip Storm Valf 
Angle Type Storm Valve


