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Uygulamalar / Applications:
•	Gemide	bulunan	bütün	tankların	 
	 havalandırılmasında	kullanılmaktadır.
	 It	is	used	in	all	tanks	of	ship	for	ventilation.

Bağlantılar / Ends:
• TS EN 1092-1+A1

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature:
•	-10	/	+120	°C

Boyutlar / Dimensions

DN
40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
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øD 150 140 150 165 155 165 185 175 185 200 185 200 220 210 220 250 250 250 285 280 285 340 330 340 405 400 405 460 445 460

øK 110 105 110 125 120 125 145 140 145 160 150 160 180 175 180 210 210 210 240 240 240 295 290 295 355 355 355 410 400 410

A 18 16 16 18 16 18 18 18 18 20 18 20 20 18 22 22 20 24 22 22 24 24 22 26 26 24 32 28 24 32

ødxn 18x4 19x4 18x4 18x4 19x4 18x4 18x4 19x4 18x4 18x8 19x8 18x8 18x8 19x8 18x8 18x8 23x8 18x8 22x8 23x8 22x8 22x12 23x12 22x12 26x12 25x12 26x12 26x12 25x16 26x12

øD1 105 105 135 160 185 225 270 380 480 550

L 125 125 140 165 200 240 290 385 470 590

L1 160 160 185 220 260 305 370 475 590 740

øM 45 45 57 75 90 120 145 195 245 290
Ağırlık	
Weight
(kg)

5,00 5,60 8,00 11,00 15,00 20,00 32,00 67,00 106,00 174,00

Parça Listesi / Part List
Poz	
No

Parça	Adı
Part Name

Malzeme
Material

01 Gövde	/	Body
GGG40.3 / GSC25 Rg5 /

GG 25 / Aisi 304 / Aisi 316

02 Top / Ball THERMOPLASTIC	BALL

03 Conta	/	Gasket
RESISTUT	TO	SEA	WATER	

AND F.O.VOPORS PLASTIC

04 Tel / Fibre-Flame AISI 304

05 Kapak	/	Bonnet
GGG40.3 / GSC25 Rg5 /

GG 25 / Aisi 304 / Aisi 316

 PN 16 YHVF82F

Hava Firar Başlığı
Tank	Ventilation	Head


